
         EUR 571.760
Kontakt +49 721 95082-0
  info@prokasro.de

Form der Sanierung:

Steuerung
UV-Steuerung PROFESSIONAL 12 x 1000 W inklusive 
Steuersoftware

Kabeltrommel
KASRO UV-Aushärtetrommel PROFESSIONAL mit 240m  
Aushärtekabel 

Equipment
• KASRO UV-Lichtquellenkette 8 x 400 W/ 600 W für DN 

150 - DN 500
• Erweiterung KASRO UV Lichtquellenkette 400/600 W auf 

12 x 400/600 W
• 2 x KASRO UV-Kamera
• KASRO UV-Packersatz DN150 - DN500
• KASRO UV-Lichtquellenkern 2 x 4 x 1000 W  

für DN550 - 1200 
• KASRO UV Packersatz DN600 - DN800
• KASRO JUMBO UV Lichtquellenkern 2 x 6 x 1000 W  

für DN1000 - DN1600 
• KASRO UV Packersatz DN1200 teilbar
• KASRO UV Packersatz DN1500 teilbar
• 2 x KASRO Back-Eye Kamera

Sonstiges
KASRO Umlenkrollensatz für UV-Anlage

Beschreibung

Modell 20' Container

Gewicht ~8,5t

Wassertank 80l

Ausstattung der Anlage

Baujahr 12/2020

Klimaanlage √

Standheizung √

Generator √ 80kVA

Verdichter √ DTLF 2.500

24-103479-14

NEU EUR ca. 713.450

SPRING SALE EUR 539.999

SPECIALS: DUALE Stromversorgung über zusätzlichen BATTERIEPACK, KASRO elektrische Inlinerinnendruck-
regelung, Automatik und KASRO Druckprüfsystem

KASRO Vorführsystem UV PROFESSIONAL
in 20' Container - INKL. EQUIPMENT FÜR DN150-1600



         EUR 539.999
Kontakt +49 721 95082-0
  info@prokasro.de

Position Menge Beschreibung

1 Ausbau

1.1 1 20' Container

2 Steuerung

2.1 1 KASRO UV Steuerung PROFESSIONAL 12 x 1000 W inklusive Steuersoftware

3 Kabeltrommel

3.1 1 UV-Aushärtetrommel PROFESSIONAL mit 240m UV Aushärtekabel

4 Komponenten

4.1 1 KASRO UV Lichtquellenkette 8 x 400 W/ 600 W für DN150 bis DN500 

4.2 1 Erweiterung vorhandene KASRO UV Lichtquellenkette 400/600W auf 12x 400/600W

4.3 2 KASRO UV-Kamera

4.4 1 KASRO UV-Packersatz DN150 - DN500

4.5 1 KASRO UV-Lichtquellenkern 2 x 4 x 1000 W für DN550 - DN1200

4.6 1 KASRO UV Packersatz DN600 - DN800

4.7 1 KASRO JUMBO UV Lichtquellenkern 2 x 6 x 1000 W für DN1000 - DN1600

4.8 1 KASRO UV Packersatz DN1200 teilbar

4.9 1 KASRO UV Packersatz DN1500 teilbar

4.10 1 KASRO Back-Eye Kamera für Montage an die KASRO UV Lichtquellenkerne ab 
DN550 bis DN1600

4.11 1 KASRO Back-Eye Kamera inklusive Steckermodul für Montage an Aushärtestecker 
für alle KASRO UV Lichtquellen ab DN300

5 Sonstiges

5.1 1 KASRO Umlenkrollensatz für UV-Anlage

NEUPREIS                                                                                         EUR 713.450

UNVERBINDLICHE PREISEMPFEHLUNG                                              EUR 571.760                                     

SPRING BREAK SALE                                                                         EUR 539.999

ProKASRO Mechatronik GmbH
Im Schlehert 6

D-76187 Karlsruhe
Telefon +49 721 95082-0

Telefax +49 721 95082-28
info@prokasro.de
www.prokasro.de

KASRO Vorführsystem UV PROFESSIONAL
in 20' Container - INKL. EQUIPMENT FÜR DN150-1600


