
Mode de réhabilitation:

Commande
•	 Commande KASRO avec moniteur et panneau de com-

mande
•	 Adaptation du poste de commande KASRO avec rack de 

chauffage
•	 Adaptation du poste de commande KASRO pour frai-

seuses électriques NOUVEAU 

Tourêt de câble
•	 Touret de câble mixte mobile KASRO TE1.5 avec un  

nouveau câble jumelé électrique d‘environ 120 m 

Equipement
•	 Robot de fraisage KASRO 4.0 électrique NOUVEAU
•	 Mini caméra couleur à tête pivotante DEL
•	 Robot de fraisage KASRO 1.7 NOUVEAU (en option) 

SPECIAL:
DOUBLE alimentation électrique NOUVEAU par batteries
•	 Onduleur 5000 VA 
•	 Batteries 530 Ah / 24 V
•	 Charge des batteries via un générateur et alimentation 

externe
•	 Compresseur 24 V, 8 bar (95l/min) jusqu‘ à 10 bar 

(135 l/min) 

 								        EUR 199.999
Contact	 +49 721 95082-0
		  info@prokasro.de

Description

Fabricant du chassis Mercedes

Modèle Vario 816 D

Poids totale 7,5t

Puissance 176 PS

Classe d‘émission Euro 5

Kilométrage 57.000

Equipement du véhicule

Année de construc-
tion

2011/11-2023 Modifica-
tion

Climatisation √

Chauffage auxiliaire √ 

Générateur √ 30 kVA 

Compresseur √ NOUVEAU

24-127437-28

KASRO système robot de fraisage électrique d‘occasion installé sur 
7,5t Vario 816D - Makeover 2023 avec DOUBLE Alimentation 
électrique NOUVEAU

NEU ca. EUR 375.000

SPRING SALE EUR 184.999



								        EUR 199.999
Contact	 +49 721 95082-0
		  info@prokasro.de

Position Quantité Description

1 Construction

1.1 1 Aménagement coffre 7,5t

1.2 1 Chassis

2 Unité de commande

2.1 1 Commande KASRO avec moniteur et panneau de commande

2.2 1 Adaptation du poste de commande KASRO avec rack de chauffage

2.3 1 Adaptation du poste de commande KASRO pour fraiseuses électriques avec trans-
mission de données numériques (BUS) NOUVEAU

2.4 1 Générateur de texte: Affichage des données et mesure des mètres parcourus

2.5 1 PC-System Shuttle avec DVD-RW, 4GB RAM, 500GB HDD, Windows 10 pro  
NOUVEAU

3 Tourêt de câble

3.1 1
Touret de câble mixte mobile KASRO ELEKTRO TE1.5
*nouveau câble jumelé électrique d‘environ 120 m
*nouveau raccord rotatif, câblage

4 Robots

4.1 1 Robot de fraisage KASRO 4.0 électrique NOUVEAU

4.2 1 Mini caméra couleur à tête pivotante 3.0 KASRO panoramique DEL  

4.3 0 Robot de fraisage KASRO 1.7 électrique NOUVEAU (en option)

5 Divers

5.1 1 DOUBLE alimentation électrique NOUVEAU par des batteries

5.2 1 Boîte de diagnostique pour diagnostique à distance

PRIX NEUF                                                                          ca. EUR 375.000

RECOMMANDATION DE PRIX                                                              EUR 199.999

SPRING BREAK SALE                                                                         EUR 184.999

ProKASRO Mechatronik GmbH
Im Schlehert 6

D-76187 Karlsruhe
Telefon +49 721 95082-0

Telefax +49 721 95082-28
info@prokasro.de
www.prokasro.de
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